
AKUSTIK-WANDFLIESE SOUND BALANCE
Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Akustisch wirksamer Wandabsorber zur Optimierung der 
Raumakustik in Mehrpersonenbüros. Kern aus thermisch 
gepresstem Polyestervlies, unsichtbarer Aluminium-
Konstruktionsrahmen und hochwertige Stoffbespannung. 
Mit rückseitig vormontierten original tesa® Klebestreifen 
zur bohrfreien, wieder ablösbaren Klebemontage.

Absorbermaterial

→ Thermisch gepresstes Polyestervlies in verschiedenen 
Dichtegraden

→ Ideale akustische Eigenschaften 
(Spezifischer Strömungswiderstand Rs = 1240 Pa s/m)

→ Schadstofffrei gemäß REACH

Akustische Performance

Die Akustik-Wandfliesen erfüllen die Schallabsorberklasse 
B (bewerteter Schallabsorptionsgrad αw nach DIN EN ISO 
11654 = 0,80). Die akustische Performance ist durch das 
unabhängige Akustikinstitut Müller-BBM geprüft und 
zertifiziert.  

Stoffqualität & Farben

→ Hochwertige synthetische Polyesterfaser
→ Robust, abriebfest und leicht zu reinigen 
→ Trocken & feucht abwischbar
→ Schadstofffrei gemäß REACH
→ In 3 dezenten Farben für modernes Interior Design

Produktsicherheit

→ GS-geprüfte Produktsicherheit durch TÜV Süd 
Product Service GmbH

→ TÜV-geprüfte Produkteigenschaften gemäß 
DIN EN 1023-1:1996, DIN EN 1023-2:2001, 
DIN EN 1023-3:2001

→ Hochwertige, schadstoffarme Materialien, 
hohe Standsicherheit und sicherer Halt an der Wand

Formate & Gewichte

SB100 / SB101 / SB102
B x H x T: 400 x 400 x 42 mm
Gewicht: 1550 g

SB110 / SB111 / SB112
B x H x T: 400 x 600 x 42 mm
Gewicht: 2130 g

SB120 / SB121 / SB122
B x H x T: 400 x 800 x 42 mm
Gewicht: 2650 g
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Bewertung nach ISO 11654:
Bewerteter Schallabsorptionsgrad

αw = 0,80 (H)H)H
Schallabsorberklasse: B

Bewertung nach ASTM C423:
Noise Reduction Coefficient NRC = 0,85NRC = 0,85NRC
Sound Absorption Average SAA = 0,84

MÜLLER-BBM Planegg, 29.11.2018
Prüfbericht Nr. M136562/2
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Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
Messung der Schallabsorption in Hallräumen

Auftraggeber: Sigel GmbH 
Bäumenheimer Str. 10, D-86690 Mertingen

Prüfgegenstand: Akustik-Wandfliesen Sound Balance

Die Akustik -Wandfliesen Sound Balance wurden unmittelbar auf den Hallraumboden gelegt. Der Aufbau 
wurde mit einem 40 mm hohen Umfassungsrahmen aus 19 mm dicken MDF-Platten eingefasst. Die 
Fugen zwischen dem Hallraumboden und dem Umfassungsrahmen wurden mit Klebeband abgedichtet.

Folgende Formate der Wandpaneele wurden in der Prüffläche mit den Abmessungen Länge x Breite = 
3,6 m x 2,8 m (exkl. Umfassungsrahmen) verteilt:
31 Stück: 400 mm x 800 mm x 40 mm
  1 Stück: 400 mm x 400 mm x 40 mm

Die Wandpaneele hatten folgenden Aufbau (von der Ansichtsseite beginnend):
 - 1 mm Gewebe, flächenbezogene Masse 227 g/m², spezifischer Strömungswiderstand 166 Pa s/m 
 - 39 mm dreilagiges PET-Sandwich, flächenbezogene Masse 6327 g/m², Rohdichte 162 kg/m³, 
spezifischer Strömungswiderstand 1240 Pa s/m; bestehend aus:
     - 15 mm PET, punktuell mit Heißkleber verbunden mit
     -   9 mm PET, punktuell mit Heißkleber verbunden mit
     - 15 mm PET
 - 1 mm Gewebe, flächenbezogene Masse 227 g/m², spezifischer Strömungswiderstand 166 Pa s/m 
 - 1 mm Abstandshalter zur Simulation des Klebebands
 - Hallraumboden

Die Wandpaneele bestanden aus einem umlaufenden, 50 mm breiten Aluminiumprofil mit dazwischen 
geklemmtem PET-Sandwich. Auf der Sichtseite des Aluminiumprofils waren 9 mm dicke Platten aus PET 
eingearbeitet. Das Aluminiumprofil war hohl, allseitig geschlossen und verjüngte sich auf eine Dicke von 
15 mm am Rand. 
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[Hz]

αS
Terz

αp
Oktave

100 0,09
125 0,17 0,15
160 0,22
200 0,40
250 0,48 0,50
315 0,66
400 0,80
500 0,92 0,90
630 0,95
800 0,98

1000 0,95 0,95
1250 0,94
1600 0,96
2000 0,99 1,00
2500 1,01
3150 1,05
4000 1,03 1,00
5000 1,05

Absorptionsfläche kleiner als 1,0 m²
αS Schallabsorptionsgrad nach ISO 354
αp Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654

θ [°C] r. h. [%] B [kPa]

Ohne Probe 22,1 57,1 95,4

Mit Probe 22,3 60,6 95,3

Prüfdatum: 05.09.2018
Prüffläche: 10,08 m²
Volumen: 199,60 m³
Raum: reverberation room

Bewertung nach ISO 11654:
Bewerteter Schallabsorptionsgrad

 αw = 0,80 (H)
Schallabsorberklasse: B

Bewertung nach ASTM C423:
Noise Reduction Coefficient NRC = 0,85

 
Sound Absorption Average SAA = 0,84
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Hochwertiger Stoff-
bezug

Hochwertiger 
Stoffbezug



Montage

Jede Akustik-Wandfliese ist auf der Rückseite mit einem speziellen Klebeband der 
Marke tesa® ausgerüstet. Damit lassen sich die Wandabsorber schnell und einfach  
auf glatte Untergründe aufbringen, wo eine Bohrmontage nicht möglich ist.
Bei der Demontage lassen sich die Wandfliesen rückstandslos vom Untergrund 
entfernen. Zur Repositionierung können die Wandfliesen mit dem  
Klebestreifen-Set SB190 nachgerüstet werden.

Flächenmontage

Die Formate der Akustik-Wandfliesen sind  
exakt aufeinander abgestimmt. So sind alle  
Formate miteinander kombinierbar und eignen  
sich ideal für eine Flächenmontage.

Anwendungsbeispiele für die Kombination der  
Formate finden Sie unter www.sigel-acoustics.com  
und in der Montageanleitung des jeweiligen Produkts.

Produktqualität

Alle Produkte der Serie Sound Balance sind hochwertig und  
ohne sichtbare Nähte verarbeitet. Jedem Herstellungsdetail 
schenken wir höchste Aufmerksamkeit. Dadurch werden 
die Sound Balance Produkte höchsten Ansprüchen an die 
moderne Raumgestaltung gerecht und erfüllen das SIGEL 
Versprechen für beste Markenqualität.

Multifunktionalität

Die Oberfläche der Akustik-Wandfliesen ist problemlos pinnbar. So können akustische Flächen  
ganz einfach zum Gedankenaustausch und zum kollaborativen Arbeiten genutzt werden.  
Wir empfehlen Pinnnadeln der Marke SIGEL (MU 190).

Brandschutz

Die Akustik-Wandfliesen sind entsprechend DIN 4102-1 
zertifiziert als normal entflammbar (Brandschutzklasse B2). 
Die Klassifizierung zum Brandverhalten gemäß  
DIN EN 13501-1 ist zertifiziert als Klasse E  
(hinnehmbares Brandverhalten).

Die Akustik-Wandfliesen sind nur für gerade, tragfähige und spaltfeste Untergründe geeignet. 
Dies sind glatte Wandoberflächen wie Fliesen, Beton, glatte Paneelsysteme sowie weitere glatte 
Oberflächen wie z. B. Glas, Kunststoff, lackiertes Holz und glatte Möbel. 

AKUSTIK-WANDFLIESE SOUND BALANCE
Produktdatenblatt

40x40 60x40

60x40 40x40

80x40

40x40 60x40

60x40 40x40

80x40

60x40 60x40

80x40 80x40

40x40

40x40

40x40

40x40 40x40

40x40 40x4060x40

60x40

60x40

80x40

80x40

80x40

80x40

80x40

40x40

40x40

80x40

80x80 cm 100x80 cm 180x80 cm

120x120 cm 260x120 cm
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Änderungen und Abweichungen vorbehalten.


